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Geländer mit waagrecht verlaufenden Rundstäben

17 25 33 14 + 25 33 16

Avec seulement quelques pièces, vous pouvez 

construire la balustrade pour votre balcon porte-

fenêtre ou devant des fenêtres en hauteur.

Barreaux ronds horizontaux

Barreaux ronds verticaux

Baguettes verticales

Avec panneaux en inox

Montage au mur Montage sur la partie 
intérieure de la fenêtre

Montage sur le cadre 
de la fenêtre

Support mural 
de barreaux ronds

Support mural de barreaux 
ronds + bride de main courante

Appui pour barreaux ronds 
+ Adaptateur embout

Introduire le barreau rond, enfiler 
le manchon de finition et fixer avec 
la vis de serrage. La main couran te 
avec l’embout doit être raccour cie 
de 35 mm de chaque côté pour 
laisser de la place au manchon de 
finition. L’assem bla ge adaptateur / 
embout sur l’appui pour barreaux 
se réalise avec la section des 
barreaux ronds de 10 mm.

Appui pour barreaux ronds

Support de barreaux ronds 
+ bride de main courante

Support de barreaux ronds

Visser la pièce (A) et la rondelle 
(B) avec la vis pour bois (C) sur 
le cadre de la fenêtre. Ensuite 
enfoncer le support de barreaux 
(D) et le visser avec la vis sans 
tête (E).

Tout est compris dans le set, avec barreaux ronds ver-

ti caux ou horizontaux. Largeur variable. Main cou rante 

et barreaux ronds peuvent être écourtés à volonté.

1200 mm de largeur pour fenêtre jusqu’à 1000 mm max. 2500 mm de largeur pour fenêtre jusqu’à 2000 mm max.

Balustrades pour fenêtres et portes en hauteur Set complet pour fenêtres en hauteur 
acier inoxydable acier inoxydable

Montage main courante avec 
bride + embout

Montage au mur avec 
support de barreau rond + 
bride

Montage au mur avec 
support de barreau rond + 
support orientable petit

Assemblage avec les croix 
ouvertes d’un côté en haut, 
ouvertes des deux côtés en bas

Montage dans la 
brique creuse = 
avec douille treillis 
250014

Montage dans la 
brique pleine = 
sans douille treillis

Pour le montage sur des murs avec une isolation thermique complète, 
utilisez le set de montage 250020

Tige filetée  M 8 x 250 mm
Rondelle 38 x 2,5 mm avec taraud M8

Avec mortier à 
injecter
FIS 250012 (fixation 
adhésive)

Selon l’épaisseur de l’isolation, vous pouvez soit écourter la tige filetée, 
soit l’ancrer plus profondément dans la maçonnerie.

Isolation thermique complète

Montage sur le cadre de la fenêtre

Montage sur la partie 
intérieure de la fenêtre
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Montant de main courante

Pour un appui sûr, que ce soit au jardin, dans 

l’entrée ou à l’intérieur de la maison. Avec le 

minimum de matériel, réalisez votre propre rampe.

acier inoxydable acier inoxydable

i Avec peu d’éléments, vous construisez un écran visuel et une protection contre le vent modernes. 
Les baguettes en bois peuvent être fixées dans n’importe quelle position (oblique, verticale, horizontale) grâce 
aux supports. Au lieu de la baguette chanfreinée en losange, il est également possible de monter d’autres 
baguettes en bois. Les baguettes ne doivent toutefois pas dépasser une largeur de 90 mm.

L’écran visuel qui fait la différence

Fonctionnel et hautement pratique : les montants 

en acier inoxydable de dieda avec des lamelles en 

bois horizontales orientables offrent une protection 

visuelle et sont efficaces contre le vent.

Ecran visuel moderne – l‘alliance de l‘acier inoxydable et du bois massif

A visser et 
à fixer dans le béton

M
on

ta
nt

 a
ve

c 
pe

rç
ag

es
 fi

le
té

s 
dr

oi
t 2

5 
90

 1
0

M
on

ta
nt

 a
ve

c 
pe

rç
ag

es
 fi

le
té

s 
90

º 
25

 9
0 

11

D
ou

ille
 p

ou
r 

un
e 

fix
at

io
n 

da
ns

 le
 b

ét
on

 2
5 

90
 1

3

P
la

qu
e 

po
ur

 m
on

ta
ge

 p
ar

 e
n 

ha
ut

 2
5 

90
 1

2

Douille pour une 
fixation dans le 
béton avec goujon 
fileté M6 et 2 tiges 
en fer de 100 mm
Longueur 400 mm

La plaque de mon-
tage avec 2 perça-
ges de montage est 
fixée définitivement 
au tube avec la vis 
M16x30

avec main courante 
en V2A

avec main courante 
en bois

NOUVEAU

Le support pour baguette en 
bois peut être fixé dans n’importe 
quelle position (horizontale, 
verticale, oblique)

Baguette chanfreinée en losange 
1000 x 80 x 20 
Pin Douglas traité naturel. 
A longueur variable par écourtement 
de la baguette en bois.

Perçage quadrillé dans le tube 
avec filetage M16 : possibilité 
d’y visser les supports pour les 
baguettes en bois à l’endroit 
voulu. En vissant le contre-écrou 
à bloc, la baguette peut être fixée 
dans la position voulue.

Solution en angle Trous à 90º

22 50 30

80
 m

m

20 mm

25 90 14
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Info pour le montage 
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Logements pour mains courantes

Tous les montants de balustrades 
sont livrés avec un logement de main 
courante en bois. Logement de main 
courante pour acier inoxydable (illust. 
en haut) ou en acrylique avec bride 
pour main courante 253308 
à commander séparément

Main courante et accessoires

Barreaux ronds et accessoires

Main courante en bois massif et accessoires

Main courante en acrylique et accessoires

Suspensión de bac à fleurs

Set constitué de
1 support de bac à fleurs (a), 2 barres de support (b), 4 douilles de serrage (c)

Avec panneaux en acier 
pleins 750 x 180 mm

Avec barreaux ronds

Avec panneaux en acier perforé 750 x 180 mm

Capuchons de 
protection

Douilles de liaison Articulations

Info pour le montage 

Raccords CoudesAngles 90°Embout

Coupe de la main courante et des barreaux
Soit avec une scie oscillatoire ou une scie à main (lame pour métaux). Veillez à une coupe à angle droit. Ébarbez ensuite la partie sciée avec une 
lime. Nous conseillons de couper les raccords de sorte qu’ils disparaissent sous la main courante ou bien dans le barreau rond.

Adaptateur / Embout / Articulation
Introduire l’adaptateur dans le tube et serrer les deux vis Allen de manière homogène (en alternant chacune des deux). Grâce au coin, l’adaptateur 
se tend dans le tube et ne bouge plus. Placer l’articulation ou un barreau rond dans le trou puis fixer avec la vis de serrage. Il vous est possible 
d’adapter la longueur.

Embout / Raccord / Angle / Articulation
Pour un montage plus aisé, veuillez visser les embouts, raccords ou articulations avec un peu de savon.

Raccords ArticulationsEmbouts

Raccord en angle / 
rectiligne

Assemblage par embouts / articulations

Embouts avec 
chevilles

Assemblage avec 
chevilles

Montage facile : le support est fixé au logement de main courante.Retirer le logement de main courante, placer le support, remettre le logement 
dans la position supérieure ouverte. Pour la fixation, un dispositif est prévu sur le support. Dans le cas de panneaux en acrylique, le montage du 
support de bac à fleurs n‘est pas possible.

Façonnez la suspension de votre bac à fleurs tout 

comme vous le souhaitez.

Pour un bac à fleurs, 2 sets de support de bac sont nécessaires



avec logement de main courante 
Longueur 1000 mm
Référence  25 85 61

Montant de balustrade tubulaire

avec 5 supports de barreaux 
ronds et logement de main cou-
ra n te rectiligne Longueur 850 mm
Référence  25 85 60

2322 

4 004589 016809

4 004589 016823

4 004589 016816

4 004589 016830

2500 mm

2500 mm

10
70

 m
m

50 x 50 mm

112,5 mm

100 mm

80 mm

80 mm

85 x 50 mm

Montant de balus-
trade en mélèze 
Montage latéral

avec plaque de 
montage logement 
de main courante en 
acier inoxydable V2A

Référence  25 77 11

4 004589 0169464 004589 016908

4 004589 0169534 004589 016915

4 004589 016922

4 004589 016939
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75 mm

Ø  40 mm

150 mm

75 mm

Ø  40 mm

75 mm

75 mm

150 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Ø  40 mm

4 004589 016960
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75 mm

Ø  40 mm

 
 Plaque de montage  25 85 62
 pour escalier 
 suspendu
 montage latéral 

 
 Set de montage  25 85 52 
 pour limon

 

 Set de montage pour  25 85 53
 escalier suspendu
 Montage par en haut

avec logement de main courante 
Longueur 850 mm
Référence  25 85 51

Montant de balustrade tubulaire

avec 5 supports de barreaux 
ronds et logement de main coura n te 
rectiligne Longueur 850 mm
Référence  25 85 50

Tenon Ø 16 mm 
Vis M 16 x 30

4 004589 016625

A noter  
Appui de garde-fou et kits de montage utilisables seulement en combinaison !

Ø  10 mm
Ø  20 mm

55 mm

Support de barreau rond/
Pièce intermédiaire 

Par 2   25 66 12 
 

Par 7 25 66 13 

4 004589 016649

4 004589 016632

Plaque de montage + vis par en haut 

   25 90 12  Ø 100 
 

Douille pour fixation dans le béton

   25 90 13 400/40

Porte baguette

Par 6 25 90 14 50/30 
 

Baguette chanfreinée en losange

Par 3  22 50 30 1000/
   80/20 

4 004589 016298

4 004589 016304

4 004589 016311

4 004589 005902

Douille pour 
fixation dans 
le béton M16, 
goujon fileté et 
2 tiges en fer de 
100 mm
Longueur 
400mm

Plaque de 
montage avec 
2 trous de 
montage + vis

17
00

 m
m

100 mm

75 mm

17
00

 m
m

40
0 

m
m

Ø 100 mm

Montant Tube 
cylindrique 
avec 15 per-
çages filetés 
Rectiligne
Référence 
25 90 10

4 004589 016274

Montant Tube 
cylindrique ave 
15 perçages 
filetés
90º
Référence 
25 90 11

4 004589 016281

2 montants 840, Ø 25, 
6 perçages / 4 supports de 
barreaux ronds 50, Ø 20 
6 brides Ø 25
1 main courante 1200, Ø 25
2 embouts Ø 25 
6 barreaux ronds 1200, Ø 10
+ accessoires pour le montage

Référence 25 33 61

2 montants 840, Ø 25,  
2 per  çages / 4 supports de 
barreaux ronds 50, Ø 20 / 
6 brides Ø 25 / 1 main cou rante 
1200, Ø 25 / 2 embouts Ø 25 / 
2 barreaux ronds 1200, Ø 10 / 
8 croix ouvertes
8 croix ouvertes d’un côté 
8 bar reaux ronds 750, Ø 10 
+ accessoires pour le montage

Référence 25 33 63

3 montants 840, Ø 25, 
6 perçages / 5 supports de 
barreaux ronds 50, Ø 20 / 7 
brides Ø 25 / 1 main courante 
2500, Ø 25 / 2 embouts Ø 25 
6 barreaux ronds 2500, Ø 10
1 support orientable petit
1 fer rond 200, Ø 10  
+ accessoires pour le montage

Référence 25 33 62

3 montants 840, Ø 25, 
2 perçages / 5 supports de 
barreaux ronds 50, Ø 20
7 brides Ø 25 / 1 main courante 
2500, Ø 25 / 2 embouts Ø 25 
2 barreaux ronds 2500, Ø 10
16 croix ouvertes
16 croix ouvertes d’un côté
16 barreaux ronds 750, Ø 10
1 support orientable, petit
1 fer rond 200, Ø 10  
+ accessoires pour le montage

Référence 25 33 64

avec barreaux ronds horizontaux

avec barreaux ronds verticaux

Gamme de produits
pour système de mains courantes – intérieur et extérieur

Montant tubulaire 
avec plaque de 
montage ou douille de 
fixation dans le béton 
et support de main 
courante

Fixation dans le béton
Référence 25 33 50

Montage par en haut
Référence 25 33 51

Montant de balus-
trade tubu laire avec 
plaque de montage 
et support de main 
courante / 10 trous

Montage latéral
Référence 25 10 37

Montage par en haut
Référence 25 85 37
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80 mm

Ø  40 mm Ø  40 mm 40 mm
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Ø  100 / 8 mm

40
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Ø  100 / 8 mm
Ø  100 / 8 mm

3 x 25 mm

150 mm

75 mm 75 mm

75 mm

4 004589 017943 4 004589 017653

4 004589 017646

4 004589 018735

4 004589 018742

4 004589 017028

4 004589 0170354 004589 017967

75 mm

85
0 

m
m

Montant de balus-
trade tubu laire avec 
plaque de montage 
et support de main 
courante / 2 trous

Montage latéral
Référence 25 10 34

Montage par en haut
Référence 25 85 34

4 004589 018018

4 004589 018001
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Ø  40 mm

Ø  100 / 8 mm

3 x 25 mm

67
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m
m

75 mm

67
5 

m
m

75 mm

85
0 
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Montant de balustrade 
en acier plat 
avec plaque de montage, 
support de main courante 
et 6 douilles de serrage 

Montage latéral
Référence 25 10 40

6 douilles de serrage 20/8 mm 
Référence 25 10 41

Montant de balus-
trade tubu laire avec 
plaque de montage, 
5 fixations pour 
barreaux ronds et 
support de main 
courante / 10 trous

Montage latéral
Référence 25 10 33

Montage par en haut
Référence 25 85 33

Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable V2A

110 - 160 mm 
jusqu’au bord 
inférieur main 
courante

30 - 160 mm 
jusqu’au bord 
inférieur main 
courante

65 mm 
jusqu’au 
bord 
inférieur 
main 
courante

acier inoxydable acier inoxydable

1200 mm

1200 mm



4 004589 0170664 004589 018421

4 004589 017370

4 004589 017387

25

4 004589 017745

4 004589 017196

4 004589 017851

4 004589 017875

4 004589 017868

4 004589 017301

4 004589 017318

4 004589 017325

4 004589 017783

4 004589 017981

4 004589 017769

4 004589 017776

4 004589 016557

4 004589 017950

4 004589 016533

4 004589 016540

4 004589 017882

4 004589 017899

4 004589 017417

4 004589 017424

4 004589 017431

Toutes les cotes sont approximatives

24

4 004589 016564

4 004589 016571

4 004589 016588

4 004589 016595

4 004589 017998

4 004589 017004

4 004589 017011

4 004589 017400

4 004589 017141

4 004589 017158

4 004589 017165

4 004589 017172

4 004589 017189

4 004589 016670

4 004589 016687

4 004589 016694

4 004589 018476

4 004589 017042

4 004589 017059

4 004589 017721

4 004589 017752

4 004589 017738

4 004589 017394

4 004589 017264

4 004589 017257

4 004589 017127

4 004589 017820

4 004589 017363

4 004589 018421

Gamme de produits
pour système de mains courantes – intérieur et extérieur

acier inoxydable acier inoxydable

4 004589 017271

4 004589 017288

4 004589 017462

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm

 Support de 25 33 06 5 Ø 10
 barreau rond 
  pour 258533 et
  251033
 
 Elément de maintien  25 90 50 1 Ø 20/6
 de câble / Support 
 
 

 Elément de maintien   25 90 51 1 50
 de câble / Tendeur

   25 90 52 1  300
 

 
 Elément de maintien   25 90 53 1  
 de câble / 
 Tendeur mural

 

 Raccord pour câble   25 90 54 1
     en métal 

 
 Câble 25 90 55 1 10 m

   25 90 56 1 25 m

 Support de  25 33 30 2 Ø 10
 barreau rond
  pour 258534 et 
  251034
 

 Articulations rotatives  25 33 31 5  Ø 10 
 Set = articulation rota-  paire
 tive supérieure et infé- 
 ri eure pour barreau rond
 
 
 Barreaux ronds 25 33 32 5 750/Ø 10

 
 
 Baguette en sapin 25 33 33 3 1000/40x40 
 avec adaptateur pour 
 la fixation

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm

 Support de fixation 25 33 70 4 Ø 10
 pour panneaux en 
 acier inoxydable

 Panneau en  25 33 71 1 750/180
 acier inoxydable
 plein   
   25 33 72 1 750/330
     

 Panneau en 25 33 73 1 750/180
 acier inoxydable  
 perforé   
   25 33 74 1 750/330

    
      Support de fixation  25 33 66 4 Ø 10
     pour panneau 
  en verre

 Panneau en verre  25 33 67 1 750/180

   25 33 68 1 750/330

 Support pour verre 25 33 55 2 Ø 55
 en zinc moulé sous 
 pression, apparence 
 inox, laqué transparent     
   
 Plexiglas 25 33 56 1 1500/673
 transparent    
 bords polis
 épaisseur 8 mm 25 33 57 1 2000/673

 Support mural de  25 60 33 1  75/Ø 20
 barreaux ronds
 
 
  Appui pour  25 33 14 1 35/Ø 20

         barreau rond

 
 
     Support de  25 33 19 1  50/Ø 20
  barreau rond
      pour montage sur fenêtre

 Bride de  25 33 07 1  Ø 40
 main courante
 pour support mural

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm

 Support  25 33 75 1 H 195
 de bac à fleurs   
          

 Capuchons  25 33 01 5 Ø 10
  de protection

 Articulations 25 33 02 5 Ø 10
 
 
 Douilles de liaison  25 33 03 5 Ø 10

 Embout  25 33 10 1  Ø 40
 

 
 Raccord  25 33 11 1  Ø 40
 

 
 Articulation  25 33 12 1  Ø 40
 

 
 Coude  25 33 13 1  Ø 40

  
 
 Adaptateur/Embout 25 33 16  1   Ø 40

 
 Embout V2A 25 33 17  1   Ø 52
 pour main courante
 en bois

 Articulation 25 33 18  1   Ø 35/10
 

 Support mural de  25 40 34 1  75/Ø 20
 barreaux ronds droit

 Support mural de  25 60 33 1  75/Ø 20
 barreaux ronds

 Article Réf.   Quant. Cotes   
    unités mm

 Bride de main   25 33 08 1  Ø 40 
 courante

 pour montant
 
 Main courante 25 33 15 1       1500/
     Ø 40/1,5

   25 33 20 1 2000/
     Ø 40/1,5

   25 33 21 1 3000/
     Ø 40/1,5

 
 Barreaux ronds 25 33 91 2 1500/Ø 10
     
   
   25 33 90 5 1500/Ø 10
     

   25 33 04 2 2000/Ø 10
     

   25 33 00 5 2000/Ø 10
   
   
   25 33 09 1 3000/Ø 10

 
 Cheville pour charges   25 02 33 2 Ø 12

  lourdes           -Tampon
 d’ancrage avec vis      
 à tête hexagonale 25 04 33 4 Ø 12  
 

 Mortier adhésif,  25 00 12 1
 contenu 145 ml

 Tige filetée FIS G V4A  25 00 13 4  110/Ø 10
 
                      

 Douille treillis  25 00 14 4  80/Ø 16
 

 Tige de montage  25 00 20  1 
 Isolation thermique 
 complète 
 Tige filetée V2A
 252/8 mm avec rondelle
 38/M8 taraudée
 
 
 
 Set d’entretien  25 00 10
 1 aérosol d’entretien
    pour acier inoxydable
 2 chiffons de nettoyage
 1 bloc à poncer
    l’acier inoxydable
 
 Set de montage 25 00 11

 1 clé Allen de 3, 4 et 10
 1 clé polygonale 
    universelle
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0 Inclinaison et hauteur 
(jusqu’à 25 mm) du logement 
de main courante réglables

Espacement variable. 
En tournant les montants en acier 
plat, il est possible d’augmenter 
l’espacement de 15 mm

Capuchon de protection

Montant en acier plat gris foncé mat et montant carré gris platine - pour intérieur

Chic et fonctionnel : plus rien ne retient les idées 

modernes d’aménagement avec des pièces d’assem-

blage filiformes et à la fois extrêmement solides.

Montant tubulaire zingué – pour intérieur

Adaptation à tous les cas de mains courantes : les montants dieda peuvent être inclinés à n’importe quel angle. En desserrant la vis Allen, le support de main 
courante peut être en plus réglé en hauteur jusque sur 75 mm.

A vous de choisir : les systèmes de mains courantes 

de dieda satisfont toutes vos exigences. Hauteur, 

angle d’inclinaison et espacement variables.

Articu-
lation

Main courante

Vis de serrage

Support de barreau rond 
servant de raccord discret entre 
les barreaux

Logement de main 
courante env. 26 cm, 
deux coudes 
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Ø  90 x 8 mm

Ø  40 mm 40 / 30 mm
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45 mm
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Ø  90 x 8 mm
90 x 8 mm

112,5 mm

75 mm

80 mm
80 mm

  45 mm

  60 mm
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  45 mm

45 mm

  60 mm

80 mm

80 mm
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Set complet pour main couranteGamme de produits pour balustrades - intérieur

Toutes les cotes sont approximatives

Montant de balustrade en 
acier plat 

gris foncé mat, avec plaque de 
montage et support de main 
courante

Montage latéral  
Référence 25 22 10

Montage par en haut 
Référence 25 22 80

4 004589 018377

4 004589 018360

Montant de balustrade tubulaire

zingué avec plaque de montage, 
support de barreau rond et 
support de main courante

Montage latéral
Référence 25 10 00

Montage par en haut 
Référence 25 80 00

4 004589 018162

4 004589 018186

Montant de balustrade carré

gris platine, mat, RAL 7036 avec 
plaque de montage support de 
barreau rond et support de main 
courante

Montage latéral
Référence 25 44 10

Montage par en haut 
Référence 25 44 80

4 004589 018353

4 004589 018346

4 004589 018391 Ø  10 mm
Ø  20 mm

55 mm

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm
 
 Barreaux ronds   25 20 06 5 1500/Ø 10 
 zingués/chromés
   
   25 20 00 5 2000/Ø 10
 
   
 Capuchons  25 20 01 5 Ø 10
 de protection
 zingués/chromés
 
 
 Articulations 25 20 02 5  Ø 10 
 zinguées/chromées
 chromées
 
 Douilles de liaison   25 20 03 5  Ø 10  
  zinguées/chromées

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm
 

 Rondelles façonnées/    25 20 04 5  Ø 10  
 Vis à crochet
 zinguées/chromées

 Tampon d’ancrage            25 02 13      2 Ø 12 
 zingué
   
   25 08 13 8  Ø 12 

Support de barreau rond /  25 66 12 2  
 Pièce intermédiaire 

   25 66 13 7

4 004589 017240

4 004589 018179

4 004589 018216

4 004589 018223

4 004589 018407

4 004589 016632

4 004589 018285

4 004589 018292

4 004589 016649

Montant de balus trade hêtre  

avec plaque de montage 
logement de main courante en 
acier inoxydable V2A

Montage latéral  
Référence 25 66 11

Montage par en haut 
Référence 25 66 10

4 004589 016618

4 004589 016601

4 004589 017073 4 004589 017097

Le hêtre naturel non traité est uniquement apte à une pose en intérieur. Le set de main courante peut être employé de diverses 
manières, il est complètement prémonté. Pour une bonne prise et un cachet moderne.

Hêtre 1200/Ø 40

1 main courante 
2 supports muraux de main courante
2 embouts   
Assemblage/chevilles en bois
2 chevilles              SX 10     
2 goujons 
1 écrou M8

Référence 25 12 66

Acier inoxydable 1200/Ø 40/1,5
 
1 main courante   
2 supports muraux de main courante 
2 embouts
Assemblage/boulons filetés  
2 chevilles              SX 10   
2 goujons
1 écrou M8

Référence 25 12 33

N’hésitez pas ! Dans les sets complets de mains 

courantes de dieda, rien ne manque. Complètement 

prémonté pour un montage facile et rapide sur vos 

murs. À raccourcir ou allonger à volonté.

i



31 30 25 33 17 / 25 33 18

25 60 33 / 25 33 07

25 33 1125 20 11

25 33 16 / 25 33 18 25 66 90

25 33 12

25 20 12

25 15 30 / 25 55 55

25 17 17 / 25 88 88

25 19 92 / 25 66 66

25 50 33 / 25 77 33

25 13 50 / 25 13 44

25 13 66 / 25 66 33

25 50 50 / 25 44 44

25 40 33

15

25 40 34 / 25 33 07

! !

Montage au mur

Rainure de guidage pour une pose exacte 
des supports muraux de main courante

Se rallonge à volonté avec 
des chevilles en bois 

Gabarit de per-
çage  pour trous 
droits et centrés 

Mains courantes en bois massif (hêtre, mélèze et pin) en acier surfin et en acrylique 

La diversité des formes et des types de bois ainsi que 

l’accessoire adéquat permettent de satisfaire tous les goûts 

possibles et imaginables. Soyez créatif.

Accessoires pour le montage (au mur, sur parapet) et les raccords (rectilignes, en angle)

Des contrastes intéressants – l’acier inoxydable combiné avec 

le bois ou l’acrylique donnent un air  particulier à vos pièces.

Montage sur parapet Raccord en angle + rectiligne

Embout 
avec 
cheville en 
bois

Cheville SX 
10 mm / vis pour bois

Goujon 8 x 80 mm / cheville SX 10 mm / 
vis pour bois

         -Cheville SX 
- pour béton et 
tous matériaux de 
maçonnerie

Les mains courantes en bois sont encore à l’état brut et peuvent être traitées avec une finition tout en fonction de vos goûts.  
Pin + mélèze adaptés à un usage en intérieur comme en extérieur. Dans le cas d’un usage en extérieur, bien les imprégner ou peindre.
Le hêtre ne se prête qu’à un usage en intérieur. Il s’agit d’un bois dur, ce pourquoi il est recommandé de percer les trous à l’avance.

Note importante : selon la sollicitation ou la nature de la maçonnerie, espacer les supports muraux entre 800 et 
1200 mm. La main courante devrait se trouver à une hauteur d’au moins 900 mm (mesure du sol ou bord avant de la 
marche jusqu’au bord supérieur de la main courante).

Le bois est un produit naturel - de légères irrégularités au niveau des raccords et les endroits rugueux peuvent être 
poncés avec du papier de verre.



3332

4 004589 007883

4 004589 007944

4 004589 007951

4 004589 018278

4 004589 018131

4 004589 007968

4 004589 018421

4 004589 017660

4 004589 017677

4 004589 017684

4 004589 017745

4 004589 017066

4 004589 018438

4 004589 017974

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

48
 m

m

62 mm

65 mm

20 mm
75 mm

75 mm

75 mm

60 mm

75 mm

Toutes les cotes sont approximatives

Sous réserve de modifications ultérieures en vue d’améliorations techniques. Il peut en résulter de légères divergences 
par rapport aux illustrations.

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

62 mm

48
 m

m

acier inoxydable

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm

Supports de mains courantes 

 Fer zingué, 25 15 30  2 
  revêtement noir,   
 avec rosace en plasti- 
 que ajustable,
 et chevilles
 
  

 
 
 Fer zingué, 25 17 17  2 
  revêtement blanc,   
 avec rosace en  
 plastique ajustable,
 et chevilles

 
 
 Fer zingué,  25 19 92 2 
  revêtement noir 
 avec rosace en sapin   
 dressée au tour ajustable
 et chevilles

 
 
 

 Fer zingué,  25 13 66  2 
  chromé 
 avec rosace en hêtre 
 dressée au tour, 
 ajustable  
 et chevilles

 
 

 Mat, chrome 25 13 50  2 
  avec chevilles 
 et vis

 
 
 
 Laiton poli, 25 50 50  2 
  avec chevilles 
 et vis

 

 Article Réf.  Quant. Cotes   
    unités mm

Support de main courante  
acier inoxydable V2A
 
 Pivotant  25 50 33  1 
 avec chevilles 
 et vis
   

 
 Droite  25 40 33  1  
 réglable en hauteur
 jusqu’à + 40 mm

 

  Support   25 60 33  1  
  de barreau rond

 Support de   25 40 34  1  
 barreau rond droit
  

 

 
 Bride de main  25 33 07 1  Ø 40

 courante
 pour support de 
 barreau rond

 
 Embout  25 20 10  1 Ø 40 
 en matière plastique 
 transparente résistant  
 aux rayons UV
 
 Raccord  25 20 11  1  Ø 40 
 en matière plastique  
 transparente résistant
 aux rayons UV
 
 
 Articulation  25 20 12  1  Ø 40 
 Tampon en matière
 plastique transparente, 
 résistant aux rayons UV 
 articulation en acier 
 inoxydable V2A

Gamme de produits - mains courantes + accessoires

4 004589 008132

4 004589 008125

4 004589 018193

4 004589 018209

4 004589 018308

4 004589 018315

4 004589 008088

4 004589 008095

4 004589 017721

4 004589 017738

4 004589 017394

4 004589 017790

4 004589 017691

4 004589 018100

4 004589 008187

4 004589 007982

4 004589 018124

4 004589 007913

4 004589 018445

4 004589 018261

4 004589 017219

4 004589 018339

4 004589 017318

4 004589 017325

4 004589 018230

4 004589 008170

4 004589 018322

4 004589 018148

4 004589 007999
35 mm

40 mm

35 mm 4 004589 016656

4 004589 016663

NOUVEAU

 Article Réf.  Quant. Cotes    
   unités mm

Mains courantes

 Sapin rond 25 52 15 1  1500/Ø 52        
    

   25 52 22 1  2250/Ø 52
 

 
 Hêtre rond 25 66 15  1  1500/Ø 52        
    

   25 66 22  1   2250/Ø 52

 
 
 
 Hêtre, carré 25 66 24  1   1500 
   

   25 66 25 1   2250 

 Mélèze rond 25 77 15  1 1500/Ø 52        
    

   25 77 22  1   2250/Ø 52

 

 
 Sapin rustique 25 99 15  1 1500/50/65       
 

   25 99 22  1   2250/50/65

 

 
 V2A  25 33 15  1 1500/       
       Ø 40/1,5

   25 33 20  1   2000/
       Ø 40/1,5
 
   25 33 21  1   3000/
       Ø 40/1,5

   
 
 acrylique   25 20 15 1 1500/Ø 40/4        
 transparent

   25 20 22  1   2250/Ø 40/4
 

 
        Gabarits de perçage 25 00 00  1  
 pour trous droits et 
 centrés, en matière 
 synthétique trans- 
 pa rente, avec 
 douilles de perçage

 Article Réf.   Quant. Cotes   
    unités mm

Embouts  

avec chevilles en bois +
1 tube de colle à bois dieda 

 
  Sapin  25 66 66  2  Ø 52 

     
 
  Hêtre  25 66 33  2 Ø 52

 
  Mélèze 25 77 33  2   Ø 52

  chrome mat 25 13 44  2 Ø 51  

 
  laiton poli 25 44 44  2  Ø 51 
 

 
  Bouton   25 88 88  2  Ø 52 
  d’ornement sapin
      
 
  Sapin rustique 25 55 55  2  50/65 

  
     

Coudes avec 2 chevilles en bois 
+ 1 tube de colle à bois dieda
  
  Sapin  25 45 00  1   Ø 52 
  2 x perçages, 45°

 
  Sapin  25 99 00  1   Ø 52 
  2 x perçages, 90°

 
  Hêtre  25 66 45  1   Ø 52 
  2 x perçages, 45°
 
 
  Hêtre  25 66 90  1   Ø 52 
  2 x perçages, 90°

 
  Mélèze  25 77 45  1   Ø 52 
  2 x perçages, 45°
 
 
 
  Mélèze  25 77 90  1   Ø 52
  2 x perçages, 90°
 
 
 
  Embout V2A  25 33 17  1   Ø 52
  pour main 
  courante en bois

  Articulation 25 33 18  1   Ø 35/10
  



3534 25 90 24

25 90 50

25 90 35

acier inoxydable extrême

Résiste au chlore et à l’eau salée

acier inoxydable extrême

Résiste au chlore et à l’eau salée

Montant de balustrade en acier V4A à tube carré 40/20 m. Montant de balustrade sans support de barreau rond : il est posible d’y visser 
au choix les supports de barreaux ronds pour barreaux ronds de 10 mm, les éléments de fixation de câbles pour câbles de 4 mm ou les supports 
de vitre en verre.

i

Montant de balustrade en acier V4A

Montage par en haut

Montant de balustrade en acier V4A

Absolument résistant : les balustrades en acier 

spécial V4A résistent même à l‘eau salée 

(eau de mer) et au chlore (piscine).

Barreaux ronds horizontaux et 
panneau en verre de 400 mm

Avec bride en acier V4A 
Main courante 40 mm

Barreaux en pin verticauxBarreaux ronds horizontaux Câbles en métal horizontaux

Plaque de montage Montage 
latéral Ecartement de 50 mm

Support de barreau 
rond pour barreau 
rond 10 mm

Elément de maintien 
de  câble en métal 
4 mm

Support de verre 
pour épaisseurs de 
verre de 8 à 10 mm
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4 004589 016434

4 004589 016441

4 004589 016410

4 004589 016427

4 004589 016458

10
00

 m
m

85
0 

m
m

80 x 80 mm

40 x 20 mm

80 mm

80 mm

75
 m

m
13

5 
m

m
13

5 
m
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m

m
13

5 
m

m

4 004589 016380

4 004589 016373

4 004589 016533

4 004589 016540

4 004589 016557

4 004589 016564

4 004589 016571

4 004589 016588

4 004589 016595

4 004589 016465

4 004589 016489

4 004589 016472

4 004589 016519

4 004589 016526

4 004589 016496

4 004589 016328

13
5 

m
m

8 mm

70 mm

i

acier inoxydable extrême

Résiste au chlore et à l’eau salée

acier inoxydable extrême

Résiste au chlore et à l’eau salée

25 90 50

25 90 51

Elément de maintien de 
câble / Tendeur 300 mm
Fixation en angle avec articulation

25 90 52 / 25 33 02

Fixation au mur avec : Elément de 
maintien de câble / Tendeur mural

25 90 53

Distance du premier jusqu’au 
dernier montant de balustrade : 
x - 80 mm

Distance du premier montant de 
balustrade jusqu’au mur : 
y - 95 mm  

Distance d’un mur à l’autre : 
z - 110 mm  

Elément de maintien de  
câble / Tendeur 50 mm

Elément de maintien de câble 
/ Montant 

x
40 mm 40 mm

y
40 mm 55 mm

z
55 mm 55 mm

 Article Réf.   Quant. Cotes   
    unités mm

 Adaptateur/Cache  25 90 29 1 Ø 40
 

 
 Articulation 25 90 30  1 Ø 35/10

 

 
 Support pour verre  25 90 35 1  Ø 20

 

 
 Barreau rond  25 90 40 1  3000/Ø 10
 

 
 Main courante  25 90 41 1  3000/Ø 40
 

 
 Elément de maintien   25 90 50 1 Ø 20/6
 de câble / Support 

 
 

 Elément de maintien   25 90 51 1 50
 de câble / Tendeur 

   25 90 52 1  300
 

 
 Elément de maintien   25 90 53 1  
 de câble / 
 Tendeur mural

 

 Raccord pour câble   25 90 54 1
 en métal 

 
 Câble en métal 25 90 55 1 10 m

   25 90 56 1 25 m

 Console de  25 90 31  1 Ø 20/75

      barreau rond

 
 
 Bride de main   25 90 32 1 Ø 40

  courante 
 pour console de 
 barreau rond

 Article Réf.   Quant. Cotes   
    unités mmmm

 Support de  25 90 24 1 Ø 20
 barreau rond

 
 Cache de protection 25 90 25 1 Ø 10
 

 
 Articulation  25 90 26 1  Ø 10
 

 
 Embout  25 90 27 1  Ø 40
 avec adaptateur 

 
 Raccord  25 90 28 1  Ø 40

Les barreaux ronds montés horizontalement attirent les enfants par l’effet d’échelle.

Tout aussi robuste contre le sel et le chlore : 

la balustrade construite avec des câbles en acier 

inoxydable.

Gamme de produits Balustrades en acier V4AMontant de balustrade en acier V4A

Balustrade à tube carré

Acier V4A avec plaque de 
montage et bride de main 
courante

montage latéral
 Réf. 25 90 21

montage par en haut
 Réf. 25 90 20
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Elément de 
maintien 
de câble 
pour câble 
de 4 mm
25 90 50
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Ancrage d’injection            FIS V (mortier adhésif- tige filetée- douille treillis). Fixation sans expansion dans la 
maçonnerie pleine (sans douille treillis), dans maçonnerie/briques creuses (avec douille treillis), avec autorisation de la 
personne surveillant le chantier.

Réf.  25 00 12 Réf. 25 00 13 Réf. 25 00 14
Mortier adhésif, contenu 145 ml Tige filetée FIS G M 10 x 110 (V4A) Douille treillis FIS H 16 x 85 K 
Consommation pour montage dans  Diamètre de perçage 12 mm Diamètre de perçage 16 mm 

béton sans douille treillis = env. 14 trous Profondeur de perçage 90 mm Profondeur de perçage 95 mm 

brique creuse avec douille treillis = env. 6 trous Intervalles min. 40 mm Intervalles min. 40 mm

Conseils de montage
1. Percer un trou. Pour les matériaux pleins, souffler au moins deux fois pour éliminer les  débris (une propreté 
 insuffisante au niveau du perçage réduit la force portante).
2. Placer la douille treillis dans l’alignement du perçage (uniquement pour maçonnerie/briques creuses)
3. Remplir de mortier adhésif depuis l’embouchure du perçage, en évitant la formation de bulles d’air.
4. Enfoncer la tige filetée en tournant légèrement jusqu’au fond de la douille.
5. N’exercer une force qu’une fois le délai de durcissement prescrit écoulé (voir instructions de montage).

Montage sur métal ou bois
avec tiges filetées continues, rondelles et écrous borgnes. Le cas échéant, se procurer les tiges filetées et les couper à la 
longueur désirée (renseignez vous au rayon des vis de votre spécialiste du bricolage).

Surface galvanisée (à noter : uniquement pour un emploi en intérieur !)

Pour protéger le revêtement zingué contre la corrosion, la surface est recouverte d’une couche de finition bichromatée (couche de passivation). 
Afin que celle-ci conserve son éclat, il est conseillé d’observer les points suivants :

● Travail avec des gants. Suite à un contact intensif répété, la couche 
 de finition bichromatée peut finir par être érodée, ce qui a pour  
 conséquence que des taches grises apparaissent. Cela peut se  
 produire en particulier à cause de la sueur agressive des mains.

● Le montage ne devrait avoir lieu qu’une fois que les lieux sont secs,  
 cela est valable tout particulièrement pour les bâtiments neufs. Les  
 produits chimiques de construction, le plâtre, la peinture ne doivent  
 pas entrer en contact avec des pièces des balustrades.

● Pour nettoyer les surfaces, ne pas utiliser de poudre à récurer ou de  
 détergents. Éliminer  les saletés uniquement avec un chiffon humide,  
 puis les essuyer avec un chiffon doux sec.

● Une laque transparente (vernis zapon) protégera encore mieux la  
 surface.

Montage et conseils d’entretien

Montage sur béton avec tampon d’ancrage             
(pour intérieur : modèle zingué / pour extérieur : modèle en acier inoxydable)

Diamètre de perçage 12 mm Profondeur de perçage min. 105 mm Profondeur d’ancrage 60 mm 
Longueur totale 60 mm  Diamètre extérieur 8 mm  Ouverture de clé 13 mm
 
Vérifiez que votre foret est bien de la bonne dimension. Intervalles minimum 60 mm. Percez le trou et éliminez les résidus. 

Sous réserve de modifications ultérieures en vue d’améliorations techniques. Il peut en résulter de légères divergences par rapport aux illustrations.

Exigences légales à satisfaire en matière de construction. La hauteur de balustrade est de 1000 mm au moins (depuis la surface du sol 
jusqu’au bord supérieur de la main courante). Les exigences légales en matière de construction en vigueur varient en partie d’un état 
à l’autre et doivent être prises en compte lors du montage. En cas de doutes à ce propos, les architectes ou le bureau des Voies et 
Bâtiments compétent vous renseigneront. Écart entre montants : 1000 mm maximum.

Votre sécurité avant tout ! Balustrades à fabriquer soi-même – pour un usage privé !

Si le montage est non conforme ou l’entretien insuffisant, l’acier inoxydable peut rouiller.

Toutes les pièces en acier inoxydable sont en acier V2A (matériau nº 14301) ou resp. en acier V4A (matériau nº 14401). 
Surface polie au grain 240.

Nettoyage et entretien de l’acier inoxydable V2A et V4A

i

i

Afin de lui donner une belle apparence de manière durable, 
un minimum d’entretien est indispensable.

Un premier nettoyage après le montage avec l’aérosol d’entretien pour 
acier inoxydable de dieda est absolument nécessaire. Les particules 
de fer des outils, échafaudages, moyens de transport doivent être 
immé diatement éliminées. Les poussières de polissage, la limaille et 
les éclaboussures de soudage en provenance de travaux avec de 
l’acier de construction accélèrent l’oxydation si elles se déposent sur 
de l’acier inoxydable. Elles peuvent rompre par endroits la couche de 
passivation de l’acier inoxydable et produire à ces endroits des piqûres 
de corrosion.

Il est également possible de nettoyer en lavant avec un détergent et un 
produit de nettoyage doux, et les nettoyants pour inox communs sont 
également valables.

 Pour le nettoyage, nous recommandons le set d’entretien et  
 de nettoyage de dieda, référence 25 00 10

Les surfaces en inox devraient être nettoyées au même rythme que 
les surfaces en verre. Dans un milieu à pollution faible, tous les 6 à 12 
mois, dans un milieu à pollution forte, tous les 3 à 6 mois.

Si la surface est déjà contaminée par des dépôts, il est possible de 
les éliminer avec des éponges communes (exempts de ferrite) ou des 
détergents spéciaux. Si le processus de corrosion est déjà entamé, un 
traitement de la surface est inéluctable.

L’oxydation est due en générale à un travail peu soigné, 
un en tretien insuffisant ou des conditions climatiques 
défavorables. 

L’acier inoxydable se tache ou rouille si la surface est soumise à des 
agressions corrosives.

Au cours du montage :

● si vous travaillez avec des outils qui ont été auparavant 
 en contact avec du fer normal.
● si la surface reçoit des étincelles produites par une meuleuse.
● en cas de contact du béton apparent avec des produits 
 chimiques (chaux, poussière de ciment…) provoquant 
 l’effritement (par ex. à cause de la pluie) des façades ou des  
 parapets susceptible de se déposer à la surface. 

 Pour le montage, nous recommandons le set de montage 
 dieda Réf. 25 00 11. Pour de plus amples informations, 
 voir au dos.

En provenance de l’environnement :

● si la surface entre en contact avec les sels de dégel ou des 
 jets d’eau salée 
● en cas de pollution extrême de l’air dans 
 les régions industrielles ou à proximité de routes à 
 circulation dense 
● en cas de contact avec des jets d’eau de dégel
● en cas d’humidité extrême de l’air contenant du sel,
 à proximité de la mer
 
 Attention : V2A n’est pas apte à un emploi en piscine ! 
 Le contact avec l’eau contenant du chlore conduit 
 inévitablement à l’oxydation.

Set de montage pour balustrades 
en inox
Réf. 25 00 11 se composant de :

3 clés Allen (3, 4 et 10 mm)
Clé universelle
nickelée (10, 13, 17 et 19 mm) 

Un montage dans les règles de l’art

Set d’entretien et de nettoyage pour balustrade en acier 
inoxydable, référence 25 00 10, composé de :

1 aérosol d’entretien dieda pour acier inoxydable Aérosol 
 d’entretien spécial et de protection pour les 
 surfaces en acier inoxydable
• élimine la poussière et la saleté
• ne laisse aucune trace
• forme une pellicule hydrofuge
• la surface devient propre et brillante
2 chiffons Fullpower pour essuyer 
• absorbe les liquides rapidement 
 et sans laisser de traces 
1 bloc à poncer l’acier 
 inoxydable
• laine d’acier inoxydable 
 extra fine, élimine la 
 couche mince de rouille 
 et autres impuretés
• ponce et polit

Un nettoyage dans les règles de l’art :

i Vous trouverez de plus amples informations à :
www.dieda.de ou à www.edelstahl-rostfrei.de




